Определение поправки компаса по береговым объектам.

Работу гироскопического и магнитного компасов следует контролировать систематически, пользуясь для определения поправок этих приборов любыми из доступных способов.

Определение поправки по пеленгу створа (веера створов). 

1.  Снимают с карты истинный пеленг ИП.

2.  На ходу в момент пересечения створа или веера створов берут ГКП по гирокомпасу или ОКПM.K. по магнитному компасу.

3.  Взятый ГКП  (ОКПM.K.) сопоставляется с ИП  (ОИП):





                             ГК = ИП - ГКП;
                МК = ОИП - ОКПM.K.

     Перед выходом на линию створа судно удерживают на данном курсе не менее 3 мин. Точность пеленгования повышается  при КУ створа, близких к траверзным, при меньших расстояниях до переднего створного знака, при большем разносе створных знаков.


Определение поправки по пеленгам трёх ориентиров, нанесённых на карту.
1. Измеряют ГКП (ОКПM.K.) ориентиров, рассчитывают углы между ними.

2. Определяют место по двум горизонтальным углам.

3. Из обсервованной точки снимают ИП на ориентиры. 

                                                                                      4.   По формулам определяют три поправки компаса и рассчитывают среднюю из них.
Возможны варианты:


Определение поправки по пеленгам небесного светила.


Определение по сличению с другим компасом, поправка которого известна.
Расчёт поправки. Поправку магнитного компаса МК рассчитывают как алгебраическую сумму приведённого к году плавания магнитного склонения d и девиации магнитного компаса  на данный компасный курс  (МК = d + ).

Склонение d снимают с карты в районе плавания и приводят к году плавания. Годовое увеличение (уменьшение) относится к абсолютной величине склонения    (к углу), а не к знаку.
Может быть так, что в своём годовом изменении величина склонения переходит через нуль, и тогда приведённое к месту плавания склонение будет противоположным по знаку склонения, указанного на карте.

Девиация магнитного компаса , как правило, выбирается из таблицы остаточной девиации на данный компасный курс. Однако девиация, определённая в конкретных магнитных условиях, изменяется в зависимости от изменения магнитной широты плавания, перемещения судового железа, изменение загрузки судна, крена и дифферента, от производства сварочных работ, изменение токоведущих частей на судне и др. Поэтому в процессе плавания девиацию также определяют любым из доступных методов.


Определение девиации по пеленгам створов, истинное направление которых ИП известно.


Определение девиации по пеленгам отдалённого ориентира, положение которого известно.


Определение девиации по сличению показаний магнитного и гироскопического компасов  (ГК  известна).

Девиация магнитного компаса уничтожается и определяется по необходимости и по усмотрению капитана, но не реже одного раза в год.

Остаточная девиация у главного магнитного компаса не должна превышать  = 30 , а у путевого  = 50.



        НШС - стр. 22; СКПС - стр. 80; СКДП - стр. 166 

